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Bai L.u

Ispirata alla perfezione orientale, Bai Lu ha struttura in legno

a sezione tonda a sorreggere il piano curvato di seduta e schienale in laccato
o rivestito in pelle o pelle sintetica. La grazia stilistica emerge nel nome: in
cinese “rugiada bianca” che identifica la seconda settimana di settembre

nel calendario cinese, periodo in cui é stata disegnata.

Inspired by oriental perfection, Bai Lu has a round section wooden

structure to support the curved plane of seat and seatback in lacquered

or covered in leather or synthetic leather. The stylistic grace emerges in the
name: in Chinese “white dew” which identifies the second week of September
in the Chinese calendar, the period in which it was designed.
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Biografia designer
Designer biography

Neri & Hu

Fondato nel 2004 da Lyndon Neri e Rossana Hu, Neri & Hu Design and
Research Office € uno studio multi-disciplinare di progettazione architettonica
e di design con sede a Shanghai, in Cina. Lavora a livello internazionale sulla
progettazione di interni, master planning, grafica e progettazione di prodotti.

Neri & Hu

Founded in 2004 by partners Lyndon Neri and Rossana Hu, Neri&Hu Design
and Research Office is a multi-disciplinary architectural design practice based
in Shanghai, China. Neri&Hu works internationally providing architecture,
interior, master planning, graphic, and product design services.
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Informazioni tecniche

Technical information
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Sedia laccata

Struttura
Materiale: massello di frassino

Finitura: frassino laccato nero
poro aperto

Sedile/Schienale
Materiale: poliuretano (PU)
Finitura: laccato opaco

Scivolo

Materiale: polietilene
Finitura: nero

Sedia imbottita

Struttura
Materiale: massello di frassino

Finitura: frassino laccato nero
poro aperto

Sedile/Schienale
Materiale: poliuretano (PU)

Rivestimento: poliuretano
espanso elastico

Finitura: pelle - pelle sintetica
Scivolo

Materiale: polietilene
Finitura: nero

Verniciatura

Essenze: la verniciatura avviene
mediante vernici poliuretaniche
che non contengono metalli
pesanti (Pb, Cd, Cr). | pigmenti
utilizzati per le laccature sono a
base organica e dotati di elevata
stabilita alla luce.

Opacita medie:
frassino laccato poro aperto:
16-22 gloss

Laccature: la verniciatura avviene
mediante vernici poliuretaniche
ad elevato residuo secco, che
non contengono metalli pesanti
(Pb, Cd, Cr). | pigmenti utilizzati
per le laccature sono a base
organica e dotati di elevata
stabilita alla luce. Microsfere di
poliammide um 30 di diametro
medio conferiscono al prodotto
una gradevole rugosita e una
notevole resistenza al graffio.

Opacita medie:
laccato sable’: 7-9 gloss
laccato liscio: 16-22 gloss




Consigli per la manutenzione e la pulizia

Care and cleaning

Per il lavaggio seguire le
indicazioni specifiche per ogni
variante di tessuto.

Consigli per lavaggio pelle
sintetica

Spolverare delicatamente e in
caso di macchie lievi passare

la superficie con un panno
umido o con una soluzione di
detergente neutro, risciacquando
con acqua, senza strizzare.
Lasciare asciugare al rovescio
evitando I'esposizione diretta
alla luce del sole. Stirare al
rovescio a bassa temperatura.
Per le macchie localizzate e piu
ostinate (olio, grasso, cosmetici,
inchiostro, caffe, liquori,
chewing-gum, ecc.) si consiglia
di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente

la macchia con alcool etilico
diluito (liquido incolore) in acqua
al 20%, tamponare e trattare
successivamente con una
soluzione di detergente neutro,
risciacquare bene.

Avvertenza

| colori chiari, non devono
essere messi a contatto

con tessuti e capi
d’abbigliamento trattati con
coloranti non fissati o con scarse
solidita di tintura, onde evitare
macchie ed aloni di coloranti

di cui non possiamo garantire la
pulitura.

Come mantenere
inalterata la qualita della
pelle

Evitare la luce diretta del sole.

Evitare I'esposizione a fonti di
calore.

Spolverare regolarmente la
pelle con un panno morbido ed
asciutto.

Istruzioni per pulire la
pelle

Eventuali macchie si possono
eliminare usando un panno
inumidito con acqua e sapone
neutro.

Asciugare immediatamente
dopo il trattamento.

Non strofinare, ma tamponare
delicatamente dai bordi al centro
della macchia.

Non usare mai prodotti abrasivi
o aggressivi quali solventi,
smacchiatori, etc.

Non usare mai il vapore e non
utilizzare i prodotti per la pulizia
delle scarpe.

Per maggiore sicurezza, ogni
volta che si utilizza un nuovo
prodotto di pulizia, fare una
prova applicandolo in una zona
nascosta per verificarne
I'efficacia.

Struttura in legno

Per la pulizia ordinaria usare un
panno inumidito con acqua. Nel
caso di pulizie piu accurate si
consiglia 'uso di detergenti a
base di sapone neutro.

Avvertenza

Evitare assolutamente prodotti
a base di ammoniaca, solventi o
abrasivi.

Sicurezza

Seguire le istruzioni di
montaggio. Evitare qualsiasi
modifica che possa
comprometterne la stabilita.

Smaltimento

Una volta terminato I'utilizzo
affidare il mobile ad aziende
comunali o private preposte
allo smaltimento dei rifiuti solidi
ingombranti.

Conforme alle normative
EN 1728:2012+AC:2013

AINS
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Qualita e sostenibilita

Quality and sustainability

Tutti i prodotti della collezione
Lema prevedono I'impiego di
materiali selezionati di prima
qualita. Lintero processo
produttivo si avvale di tecnologie
d’avanguardia, a garanzia

di una elevata qualita estetica,
resistenza e durata nel tempo.

Le lavorazioni di finitura sono
realizzate con l'ausilio di tecniche
innovative e con prodotti
altamente performanti, nel
rispetto dei piu severi protocolli
internazionali e delle normative
CEE / EAC in materia.

In ultimo, le certificazioni UNI ISO
9001:2015 - UNI'ISO 45001:2023
delineano in modo trasparente la
complessa procedura gestionale
dell’Azienda e del consumatore.

Conformita ambientale

LEMA adotta procedure e
materiali conformi alle normative
applicabili in materia ambientale
e di sicurezza dei prodotti.Tutti

i pannelli che costituiscono

in larga parte “l'ossatura” del
mobile sono prodotti certificati
secondo la classe E1/2 (REG.UE
2023/1464 EN 717 EN 120, UNI
EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN
120, UNI EN 717-2 ) e secondo
le normative CARB ATCM PHASE
II/U.S. EPA TSCA TITLE VI.
Queste certificazioni normano
secondo i piu restrittivi protocolli
internazionali il contenuto di
formaldeide.

L'impiego di essenze legnose &
limitato alle specie di coltivazione
e non vi e impiego di tipologie
provenienti da deforestazione.

| materiali

Le essenze legnose, il massello,
le pelli, il gres, le argille, i marmi
e le pietre sono materiali che
Lema tratta con la sapiente

cura della piu antica tradizione
artigianale brianzola. Materiali

di grande qualita, ulteriormente
esaltati da finiture che ne
mantengono inalterate le
caratteristiche di origine, il
colore e le sfumature. Cid che
abitualmente si chiama il “vissuto
della materia”, ossia tutte quelle
peculiarita distintive di ogni
materiale ( variazioni cromatiche
incontrollate, cicatrici sulla pelle
ecc...), non e da considerarsi
come difetto ma & testimone di
un prodotto unico e di alto valore
qualitativo.

Articoli in piuma e
piumino d’oca e anatra

Nell’'ambito del sistema
produttivo ove viene utilizzata
piuma e/o piumino d‘oca e
anatra, Lema utilizza prodotti
sottoposti a regolare trattamento
di bonifica igienico sanitaria

(a tutela della salute pubblica

e degli animali stessi) come
stabilito dagli stringenti protocolli
contenuti nel regolamento

CE n. 1069/2009 del parlamento
europeo (e relativo regolamento
EU n. 142/2011).

La complessa filiera produttiva
aderisce ai diversi comparti
associativi che tutelano il
consumatore nel rispetto per gli
animali, nella tracciabilita e nella
trasparenza della filiera stessa,
nei processi di selezione,
depolverizzazione, lavaggio,
centrifugazione, essicazione,
sanitizzazione, raffreddamento
del prodotto (ecc.):

R @

Nel contesto produttivo sono
categoricamente escluse pratiche
come lo spiumaggio a vivo

(live plucking) e I'alimentazione
forzata (forced feeding),

ma oltre a questo vengono
mantenuti sotto controllo anche
altri parametri fondamentali quali
"approvvigionamento di acqua

e cibo, lo spazio disponibile e la
pulizia della struttura.

Unitamente al regolamento CE,
alcune ulteriori certificazioni
garantiscono la corretta filiera del
prodotto:




Qualita e sostenibilita
Quality and sustainability

FSC®

Lema & in grado di realizzare,

su richiesta, prodotti provvisti
del certificato FSC®. |l Forest
Stewardship Council® (FSC®) &
un‘organizzazione internazionale
non governativa che promuove
una gestione responsabile delle
foreste del mondo rispettosa
dell’ambiente, socialmente utile
ed economicamente sostenibile.
FSC® ¢ una ONG internazionale,
indipendente e senza scopo

di lucro,che include tra i suoi
membri, gruppi ambientalisti

e sociali, comunita indigene,
proprietari forestali, industrie
che lavorano e commerciano il
legno, scienziati e tecnici che
operano insieme per migliorare
la gestione delle foreste in tutto
il mondo.

The mark of
responsible forestry

FSC*® C108778

FSC® si dedica alla
promozione della gestione
responsabile delle foreste
del mondo.
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Avvertenza
Notice

Q In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6
settembre 2005 “Codice del consumo” e s.m.i.
Regolamento Sicurezza dei Prodotti UE 2023/988.

La qualita Lema e garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in ltalia.

In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated
06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
Product Safety Regulation (EU 2023/988).

The quality of Lema products is guaranteed by their being produced
exclusively in Italy.
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